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El rubro de los interfoces de audio posee muchos
ofertos. En lo actuclidod encontromos producios de
muy buena colidad que sorprenden por sus presto-
ciones, y no me refiero solomente o lo contidod de
eniradas y salidas que ofrecen, sino a la potencia que
ofrece el software que los ocompana.

Precisamente, coma un excelente ejemplo de lo que se
puede lograr ol combinar hordware y software, encon-
iramos ko serie de inferfaces AudioBox de PreSaonus.,

los disefiadores de estas interfoces de conexidn
por USB 2.0, integraron el sofrwore de mezcla
|Virtual Studio Live] tomado de su linea de consolas
Studiolive para que los usvarios fengon lo posibilidad
de insertar en coda conal de la aplicacidn el fomoso
Fat Channel, que contiene una compuerta de ruida,
un compresor y un ecualizodor semiparaméfrico de
ires bondas. Ademds, cada conal posee un filiro pasa
alto [hi-pass|, un conmutador de fase v un boién para
grabar el procesomiento de los efectos insertados.

Sin embargo, lo verdaderamente imporfante es que
al frabajor no se aprecia latencia yo que el equipo de
desarrollo de PreSonus enconird una manera Gptima
de aprovechar los recursos de lo computadora. [Para
mas detalles sugiero visitor lo seccidn educativa en la
pdging Web de PreSonus, el enlace direcio es el si-
guiente: www.presonus.com,/community/Leam/The-

Truth-About-Digitak-Audic-Latency|.

Conexiones

En su panel frontal la interfoz ofrece ocho conec-
tores combo que permiten ingresar dos sefiales de
micréfono/instrumentos v seis sefiales de fipe micnd-
fono/linea. Hacia la derecha encontromos las peril-
las de ganancia de los preamplificadores XMAX, las
perillos de volumen principal y de auriculares, y la
Unica conexién para auriculores, En el frenfe fambién
enconfromos dos botones de aclivacidn  phantom
power para los enfrodos 1/4 v 5/8,

El panel frasero posee los salidas en formaofo de
1/4". Encontramos los pares: Main; 1/2; 3/4; 5/6
y 7/ 8. Las salidos Main y 1/2 comparten la sefal; lo
mismo ocurre con las salidos 7/8 v de auriculares,
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Los conexiones digitales ofrecen entrada v salida en formato 5/FDIF
y ADAT. Tombién enconframos una solido poro sincronizacion,
entrada/salida MIDI, el puerto USB 2.0 v la enfrada para la fuente
de alimentacidn eléctrica.

En total, come lo indico s nombre, lo AudicBox ofrece 18
entradas/salidas: B enfrados/salidos analdgicas y 10 entradas/so-
lidos digitales [dos en formate 5/PDIF v ocho en formato ADAT),

La interfaz ofrece grabacion con una resolucien de 24 bits a fre-
cuencios de muestreo de 44.1, 48, 88,2, y 96 kHz.
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AudioBox 1818VSL—— de PreSOn US

Un defalle lamativo es que los faders del sofrware de mezcla no muestran
indicacion de clipping. Esio oblign o ajustor debidomenie los preamplifi-
cadores en la interfoz de audio — una prdciica absclutomente aconsejable -
en lugar de realizar ajustes desde el software.

En uso

Tuve la oporiunidad de ulilizor la AudicBox para grabar dos sesiones, una
de ellas en mi coso y la ofro en una presentacién acistica para 300 per-
sonns. En esto dlima situacidn, viilicé la interfoz no sélo para lo grabocian
sine fambién para crear la mezclo principal de sonido de lo presentocicn.

En e estudio

Junto con mis companeros de banda nos reunimos en cosa para probar las
prestaciones de la nueva interfuz de oudio, Lo formacién constaba de gui-
tarra aclstica, guitarro eléctrica, bojo, percusidn y voz.
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Software de mezcla

Virual Sudio Live (V5L ofrece dos emvios paro efecios — revert v delay
— que se pueden emphear para inserfarios en lo mezcka de monitores de los
misicos con el objefive de estimulor su inferprefecian durante ko sesidn.
Esios efecios no se pueden grabor pero eso no represenia un problema ya
que es folalmente comveniente ajusiar ese fipo de efectos durante la mezcl.

Otro defolle interesante es que los envios se pueden aplicor fom-
bién para sitvaciones de sonido en vivo, por ejemplo para agregar
reverberacidn y delay a cualguier salida.

la visio de lo consola V5L presenta ocho canoles anolagicos de
enfrada, dos canales 5/PDIF, ocho ADAT v cdemds ocho salidas
disponibles desde la aplicacian DAW utilizada. Coda uno de estos
canales de mezcla puede ser procesodo con Fat Channel
aprovechando las bondades de la falfo de latencia audible.

En el sector Cutputs encontramos los dos envios y los conales de
salida 3/4, 5/6, 7/8 v Main [que comparte la sefal con ko salida
1/2). Tanto los envios como las salidos pueden procesarse con Fat
Channel, y odemds, los solidas pueden ser procesados con los efec-
bos inseriodos en los dos envios.

Para ayudar o mejorar la visvalizocidn de fodos estos elementos
la consclo incleye botones que permiten activar/desactivar la pre-
sentacién en pantalla. Por ejemplo, 3i no se ufilizan las entradas/so-
lidas las desactivaremos poro ganar lugar de pantalla.

lamentablemente el disefio de las conexiones no ofrece la posi-
bilidad de monitorear con los auriculares otra salida diferente al par
establecido [7/8). Esto impide, por ejemplo, que duranie unog
sesion, podamos escuchor una deferminada mezcla de monitores
desde la conexidn de auriculares uvbicada en el ponel frontal,

Conecté lo guitarma ocistica a un preamplificador Fishman Aura Spectrum
Dl: el bajo @ un preamp Hartke Bass Atiock, v el micréfono de la voz a un
procesador TC-Helicon Voicelive Play. Desde los fres procesadores envié so-
lidas XLF: que fueron directo a los enfradas de la AvdioBox 1818VSL la gui-
tarro eléchrica e conectd a uno pedalera desde donde obiuve yna solida de
linea que conecté junte con el micréfono de lo percusién en ofros dos
entradas de la interfoz de oudio,

El ajuste de ganancia es sumamente répido ya que los preamplificadores
integrados responden muy bien. Después de realizar los ojustes paro encon-
trar el nivel adecvado pora codo sefial de entrada no fuve ningdn problema
de clipping durante la grabacidn.

Pora monitoreo ulilizames un amplificader de auriculares Behringer. Envié
la salida principal de la AvdicBox a los entrodas del amplificador y desde
alli envié moniloren a cada uno de los misicos, quienes podian ajustar a vo-
luntad el volumen de manera independiente de sus compaiieros.

Empleando Fat Channel inserté un preset adecuado paro cado fipo de
instrumenio en coda enfroda de la consola YSL poro controlar la dindmica,
principalmente utilicé el compresor v algunos toques de ecualizacién.

luego de esios ajustes inicié Studio One Pro 2.5 - la aplicacién DAW elegi-
da para grabar — eligiends lo plontille pora grobor desde lo AudioBox
1818YSL, inmediatamente todo estoba preporode paro presionor REC y
comenzar o grabar; asi de Facil,

En vivo

Posteriormenie fuve la posibilidad de comprobar el com-
porfamiento de lo inferfaz en vivo. Pora probor fodas los
prestaciones conectomos fodos los instrumentos directo-
mente a lo AudicBox y desde alli enviomos lo salida prin-
cipal y una mezcla de monitores o la conscla de sonide.

Es de suma impertancia ajustar comrectomente los pre-
amplificadores en el panel frontal de la interfoz va que lo
aplicacién V5L no permite aumentar el volumen; de hecho,
los foders aparecen en lo posicion mas alto de su recorri-
do. La consola V5L sélo permite reducir el volumen,

En esto oportunided la banda estobo compuesta por fres
voces, dos guitorras oclsiicas, guitarra eléctrica, bajo y per
cusion,

Después de los ajustes de gonancia, en colaboracién
con nuestro sonidista, aplicamos procesamiento sobre coda
canal. Como ero de esperorse, los efectos Fat Channel
resuliaron de fundomentol importancio para confrolar lo
dindmica y filirar frecuencias que provocabon refroali-
menfacién |feedback]. Tombién creamas lo mezcla de mo-
nitores; todas los tareas empleando el software V5L

Conecidas son de los bondades y precisian que ofrece el soft
ware para procesar sefiales de audio y en nuesira presentocian
eso se hizo evidenie. Resulic muy Ofil trobajor con los efecios

Monitoreo con efectos y sin latencia

dedicades en coda canal, especialmente con los diferentes pre-
sefs incluidos para coda instrumento. Esos presafs permiten ace-
leror el frabajo. Ademas, ko posibilidod de crear escenas hace
posible probar diferentes procesamientos con un par de dlics,

los efectos de envio nos permitieron agregor reverberacion
v delory a los voces e instrumentos, contribuyendo al bienestar
de los misicos,

Mas alla de estos facilidades, me parecié extrafio no
tener ko posibilidad de colocar una stiqueto en cada canal
para idenfificor el instrumenio conectede. Coda ver que
era necesario realizar un ajuste en los efectos habia que
mirar la inferfuz para ver en qué entrada estaba conectado
el instrumento para luego escudrifiar con ofencién lo pan-
talla de lo computadora hasta localizar el nimero de canal
correcto. Eso dificulté un poco los procesos de ajusie.

Ctra dificuliod que se hizo evidente ol frabajar con vna
laptop con pontalla de 15.4" fue la necesidad de utilizar la
barra de desplozomientc del médulo Fat Chanpel para
apreciar los asignociones de fodos los componentes.

5i bien el software hace sumomente sencillo ojustar nive-
les, ponorama v efectos, |o falia de foders ¥ perillas recles
hace obligatorio el uso del mouse, y pare una sitvacién de
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sonido en vivo eso dista bostonte de ser ideal. Mo obstante, es
posible lograr el propésito — de heche nosotros lo hicimos,

Aforunodomente, PreSonus o en cuendo esto dificviod y
prepard una aplicacién de confrol remolo para iPod - disponible de
manera gratuiia en la AppSiore — que & compaorta como una consc-
bo virtuad, AB1878-V5L Remoke - ol es &l nombre de lo aplicocion - se
convierle en una hemamienta de gran ayuda vo que ofrece un con-
trol directo y tactil sobre todas los partes de lo mezclo, de manera
mwry similar a trabajor con una consolo real v, por supresio, muy difer-
ente a los imiociones que plantea ko vilizacién de un movse.

pueden comenzar a trobajar inmediatomente sin mayores com-
plicaciones que iniciar el soffware y seleccionar una plantilla
poro acompaiar el esquema de conexiones de o interfoz.,
Mas alld de olgunas peguefios frabos que pueden solu-
cionarse con uno sencilla achalizacidn del software, la
AudicBox 1818V5L permite conseguir los resuliodos buscados.
lo copacidod de emplear efectos Fat Channel, ademds de
reverberacidn y deloy a lo sefial de entrada en monitores sin
lotencia evidente, destocon a los producios de esto serie de
inferfuces de oudio de ofros producios compefidores, ubicdn-
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Tanto en la grabacién en casa, como en la mezcla y grabacién en exteriores
pude obtener grabaciones multipistas con excelente sonido.

Por supuesio, empleando Studio One 2.5 pudimes regisirar rapi-
damenie y 3in ningun fipo de complicaciones todo ko presentacian,

Tonto en lo grobacién en cosa, como en lo mezcla v
grabacidn en exteriores pude oblener grabaciones mullipistas
con excelente sonido, sin sorpresas desegrodables. Por
supvesto, el siskemo se mostrd estable durante ledo el fiempo,
58lo fue necesaric hacer un ajuste de tomaiio de bifer al inicio
yo gue la velocidod del disco duro de mi loptop no ero sufi-

ciente para grabar ocho pistas simultdneas. luego de ese rdpi-
do ajuste todo funciond perfectamente durante varias horas

entre pruebas de sonido y lo presenfocién propiamente dicha.

Comentarios finales

Un elemento imporiante es la inclusién, de manera gratuita,
de Studic One Arist lo aplicacién DAW con la que los uswarios
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dola ademas denfre de un rango de precio muy conveniente.

Aungue es totalmente posible utilizorla paro crear una mez-
cla duronte una preseniocién en directo, es en oplicaciones
de grabacién donde lo interfaz se destoco verdoderaments.
Por ejemplo, vsuorios que ocostumbran o realizor grobao-
ciones fuera de su estudio encontraran en eska inferfoz fodo lo
necesario para realizar sv frabajo. [y

Precic: US$450
Para mdas informacién: www.presonus.com

Gluiero agradecer o Marcelo Pasalagua, Lucas Confrino,
Emmenuel Valente, hvdn Pérez, Feds Essem, y especialmente o
Gusiava Plirter — sonidisia en la presenfacidn - por su ayuda
para la preparacién de esta critica.
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